洗衣房设备维修实施细则
我院洗衣房总建筑面积580㎡，采取集中管理方式承担各临床科室所有重复使用医用织物收送、洗涤、消毒工作，年处理各类织物总数约为100万件左右。
洗衣房配置了医用织物的洗消设备（附表一）：水洗脱干机9台，熨平机2台，送布机1台，折叠机1台，烘干机3台，干燥机1台及分拣、装载、折叠、下收下送等配套辅助设备。
附表一： 洗衣房设备明细
	设备名称
	设备型号
	设备数量
	购机时间

	冷冻式气源干燥机
	CY-20
	1台
	2019

	洗衣机
	美的MG120-12
	1台
	2022

	干衣机
	美的MH90-H03
	1台
	2022

	工业烘干机
	
	1台
	2017

	烘干机
	HG-2000
	2台
	2017

	工业水洗机
	
	1台
	2017

	高速送布机
	S3300
	1台
	2017

	全自动洗脱机
	XGQ-50F
	1台
	2015

	烫平机、烫台
	YZII-3000
	1台
	2014

	烫平机、烫台
	Y3300IV
	1台
	2017

	折叠机
	D3300C5
	1台
	2017

	全自动洗脱机
	XGQ-100F
	5台
	2013

	空气压缩机
	浙江杰豹
	2台
	










1、XGQ-100F系列水洗脱干机运行维保细则
	序号
	检查维护部件、位置
	检查维护内容
	检查维护周期
	检查维护方法
	检查维护执行人

	1
	设备外接冷热水管道、蒸汽管道、排水管道及管道阀门
	查看管道及阀门有无泄漏
	每天
	目视检查
	设备操作人员

	2
	设备外接气源管道、及管道阀门、气源处理器
	查看管道及阀门、气源处理器有无泄漏
	每天
	目视检查
	设备操作人员

	3
	设备门把手、门接触开关、门密封圈
	查看门密封有无泄漏、门接触开关能关闭
	每天
	目视检查
	设备操作人员

	4
	设备内转笼
	查看内笼疏液孔无凸起、内笼无划痕、转动内笼无异响
	每天
	触摸、转动
	设备操作人员

	5
	设备电脑版
	查看有无异常、故障信息提示
	每天
	上电、目视检查
	设备操作人员

	6
	设备加料口
	查看加料口无漏水、洗涤剂无堵塞
	每天
	目视检查
	设备操作人员

	7
	设备面板
	除尘、保持洁净
	每天
	目视检查
	设备操作人员

	8
	设备传动皮带
	检查皮带张紧程度和磨损程度，视情况进行张紧或更换
	每月
	打开后盖板触压皮带，调整电机固定螺栓进行调整
	设备维护人员

	9
	设备前、后轴承座及皮带轮
	加注黄油；检查轴承座螺栓是否松动
	每月
	打开后盖，用扳手查看螺栓；压黄油加注器手柄2-4次加注黄油
	设备维护人员

	10
	设备固定螺栓
	查看设备固定螺栓是否松动
	每月
	用扳手检查设备四处固定螺栓
	设备维护人员

	11
	设备变频器
	查看变频器显示屏，有无故障提示；变频器风扇工作正常
	每月
	上电、打开配电箱，查看变频器
	专业维护人员

	12
	设备气动阀
	检查设备进水、排水气动阀工作正常、关闭正常
	每月
	上电、从设备电脑板上操作气动阀的开启与关闭
	专业维护人员

	13
	设备气源
	检查设备内部气源管道、气动电磁阀、先导阀工作正常无泄漏
	每月
	上电，依次查看各气动阀、先导阀
	专业维护人员

	14
	设备电源开关
	检查设备空开工作正常、配电箱内接线无松动
	每月
	上电，打开配电箱用万用表查看电源
	专业维护人员

	15
	设备加热管
	检查加热管接线情况及漏电情况、电热管无漏水
	每月
	上电，打开配电箱，用万用表查看电热管情况
	专业维护人员

	16
	设备门锁阀
	检查门锁气阀能对准门销孔锁住门、门铰链挂住门钩
	每月
	推动门把手
	专业维护人员

	17
	设备自控系统
	检查设备液位控制、温度控制、脱水自动
	每月
	上电，查看设备加水、加热时到液位、到温度的自动停止
	专业维护人员

	18
	设备避震系统
	检查设备弹簧、阻尼器工作正常
	每季度
	打开侧面板，依次检查弹簧、阻尼器及螺栓，视情况更换阻尼器
	专业维护人员

	19
	设备前后轴承座锁紧套
	检查锁紧套是否松动
	3-6月
	打开后盖板及轴承端盖板，检查锁紧套
	专业维护人员

	20
	设备配电箱及变频器除尘
	检查变频器散热风扇及配电箱风扇工作状态、为配电箱及变频器除尘
	3-6月
	打开配电箱，检查变频器
	专业维护人员

	21
	设备电热管/自动加热气阀
	拆下电热管清理其上水垢及杂物
	3-6月
	打开侧面板，拆下电热管
	专业维护人员

	22
	设备排水阀
	检查排水阀胶垫及气缸
	3-6月
	打开后面板，拆下排水阀
	专业维护人员

	23
	设备门密封胶条
	检查门密封条压痕及门密封
	6-12月
	打开门查看密封胶条，根据情况更换
	专业维护人员

	24
	设备电机
	查看电机轴承及电机座紧定螺栓、查看电机散热风扇工作正常、电机绝缘情况
	6-12月
	打开电机查看电机轴承及散热风扇
	专业维护人员

	25
	设备轴封
	查看设备轴封有无漏水
	6-12月
	打开后端盖，查看设备轴封情况并根据情况更换
	专业维护人员

	26
	设备软接扣
	查看设备软接波纹管泄漏情况
	6-12月
	查看设备进水、加料、排水软连接波纹管
	专业维护人员

	27
	设备主轴承
	查看设备主轴承的磨损程度并根据情况更换
	12月
	打开设备轴承端盖查看轴承情况
	专业维护人员

	28
	设备自控系统
	清理电磁阀的水垢、检查液位器的密封与接头堵塞、清理温控探头
	12月
	打开电磁阀清理阀芯；打开液位器清理接头；打开温度探头清理水垢
	专业维护人员

	29
	设备电气
	检查设备电气元件，查看触点氧化情况并视情况更换
	12月
	打开配电箱，查看空开及交流接触器触点
	专业维护人员























2、HG-D系列烘干机运行维保细则
	序号
	检查维护部件、位置
	检查维护内容
	检查维护周期
	检查维护方法
	检查维护执行人

	1
	设备绒毛收集器
	清理绒毛收集器
	每天
	拉出绒毛收集器清理其内杂物
	设备操作人员

	2
	设备散热器
	清理散热器上的灰尘
	每天
	目视检查并清理
	设备操作人员

	3
	设备外接蒸汽管道、回水管道及阀门
	查看管道及阀门有无泄漏
	每天
	目视检查
	设备操作人员

	4
	设备门锁、门接触开关、门密封圈
	查看门密封有无泄漏、门接触开关能关闭
	每天
	目视检查
	设备操作人员

	5
	设备内转笼
	查看内笼通风孔无凸起、内笼无划痕、转动内笼无异响
	每天
	触摸、转动
	设备操作人员

	6
	设备电脑版
	查看有无异常、故障信息提示
	每天
	上电、目视检查
	设备操作人员

	7
	设备面板
	除尘、保持洁净
	每天
	目视检查
	设备操作人员

	8
	设备风机及内笼
	听运转声音无异响、卡顿
	每天
	目视检查
	设备操作人员

	9
	设备传动皮带
	检查皮带张紧程度和磨损程度，视情况进行张紧或更换
	每月
	打开后盖板触压皮带，调整电机固定螺栓进行调整
	设备维护人员

	10
	设备一级、二级轴承座及皮带轮
	加注黄油；检查轴承座螺栓是否松动
	每月
	打开后盖，用扳手查看螺栓；用黄油枪加注2-4次黄油
	设备维护人员

	11
	设备电源开关
	检查设备空开工作正常、配电箱内接线无松动
	每月
	上电，打开配电箱用万用表查看电源
	专业维护人员

	12
	设备热交换器
	检查热交换器毛绒堵塞、自动阀及气动系统无泄漏。
	每月
	上电，运行设备查看热交换器工作情况
	专业维护人员

	13
	设备门碰锁
	检查门碰锁能对准门钩
	每月
	推动门把手
	专业维护人员

	14
	设备风机叶轮及风道
	检查风机叶轮无杂物并清理风道
	每月
	打开风机查看叶轮
	专业维护人员

	15
	设备配电箱
	检查配电箱接线无松动并除尘
	3-6月
	打开配电箱，检查电气
	专业维护人员

	16
	设备电热器
	拆下电热器电热管之间杂物、查看电热管接头无松动、
	3-6月
	打开顶部加热器、检查电热管
	专业维护人员

	17
	设备自动控制系统
	检查设备温度控制器、时间控制器能正常工作、查看温度探头
	3-6月
	运行设备，查看设备加热器温度控制及风道温度控制
	专业维护人员

	18
	设备高温蒸汽阀门、自动蒸汽阀门、疏水阀及蒸汽管道
	查看是否锈蚀、泄漏；查看管道是否锈蚀、保温是否完好
	3-6月
	运行设备，检查设备管道及阀门
	专业维护人员

	19
	设备门密封胶条
	检查门密封条老化氧化程度并根据情况更换
	6-12月
	打开门查看密封胶条，根据情况更换
	专业维护人员

	20
	设备电机
	查看电机轴承及电机座紧定螺栓、查看电机绝缘情况
	6-12月
	打开电机查看电机轴承
	专业维护人员

	21
	设备主轴承
	查看设备主轴承的磨损程度并根据情况更换
	12月
	打开设备轴承端盖查看轴承情况
	专业维护人员

	22
	设备电气
	检查设备电气元件，查看触点氧化情况并视情况更换
	12月
	打开配电箱，查看空开及交流接触器触点
	专业维护人员

	23
	设备外笼
	清理设备外笼、内笼之间的杂物
	12月
	打开门面板清理
	专业维护人员

	24
	设备热交换器
	拆下热交换器并用高压水枪或气枪冲洗并安装。
	12月
	拆下热交换器并清洗
	专业维护人员

	25
	设备风机叶轮及风机
	检查风机叶轮叶片，检验偏心情况；检查风机轴承并根据情况更换
	12月
	拆下风机查看叶轮及风机
	专业维护人员
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3、Y系列熨平机运行维保细则
	序号
	检查维护部件、位置
	检查维护内容
	检查维护周期
	检查维护方法
	检查维护执行人

	1
	设备外接蒸汽管道、回水管道及阀门
	查看管道及阀门有无泄漏
	每天
	目视检查
	设备操作人员

	2
	设备熨烫带、剥离带
	查看熨烫带有无脱口、凸起、缺失、重叠、破损
	每天
	运转设备、目视检查
	设备操作人员

	3
	设备急停按钮及安全挡板
	查看急停按钮、安全挡板能正常工作
	每天
	运转设备、触及检查
	设备操作人员

	4
	设备熨烫滚筒
	查看滚筒表面清洁、无夹带
	每天
	运转设备、目视检查
	设备操作人员

	5
	设备变频器、调速器
	查看有无异常、故障信息提示、调速正常
	每天
	运转设备、目视检查
	设备操作人员

	6
	设备面板
	除尘、保持洁净
	每天
	目视检查
	设备操作人员

	7
	设备旁通排水阀、旋转接头、疏水阀
	查看有无泄漏、回水正常无跑汽
	每天
	目视检查
	设备操作人员

	8
	设备传动皮带及链条、齿轮
	查看设备运转平稳、倾听运转无异响
	每天
	运转设备、听觉检查
	设备操作人员

	9
	设备各传动轴承
	加注黄油；检查轴承座螺栓是否松动
	每月
	打开后盖，用扳手查看螺栓；用黄油枪加注2-4次黄油
	设备维护人员

	10
	设备电源开关
	检查设备空开工作正常、配电箱内接线无松动
	每月
	上电，打开配电箱用万用表查看电源
	专业维护人员

	11
	设备配电箱及变频器
	检查配电箱接线情况及漏电情况、变频器运行故障记录
	每月
	上电，打开配电箱，用万用表查看电气元件情况
	专业维护人员

	12
	设备熨烫带、剥离带
	检查熨烫带的张紧、破损情况并调整、更换
	每月
	运转设备，调整自动张紧轮
	专业维护人员

	13
	设备旁通排水阀、旋转接头、疏水阀
	查看有无泄漏、回水正常无跑汽、疏水阀工作情况
	每月
	通汽运转设备、转动、关闭旁通阀；查看滚筒加热情况
	专业维护人员

	14
	抽湿风机
	检查风机启动并除尘
	3-6月
	打开配电箱，检查电气
	专业维护人员

	15
	设备配电箱及变频器除尘
	检查变频器散热风扇及配电箱风扇工作状态、为配电箱及变频器除尘
	3-6月
	打开配电箱，检查变频器
	专业维护人员

	16
	设备急停按钮及安全挡板
	检查急停按钮、安全挡板能正常工作
	3-6月
	运转设备、触及检查
	专业维护人员

	17
	设备传动皮带及链条、齿轮
	查看设备运转平稳、倾听运转无异响并润滑
	3-6月
	打开侧面板、运转设备、听觉检查
	设备操作人员

	18
	设备减速机
	查看设备运转平稳、倾听运转无异响并加注润滑
	3-6月
	打开侧面板、运转设备、听觉检查
	设备操作人员

	19
	设备滚筒打蜡
	查看滚筒清洁情况并清洁滚筒
	3-6月
	用蜡布清洁滚筒上的污渍和垢点
	专业维护人员

	20
	设备旁通排水阀、旋转接头、疏水阀
	查看旋转接头、疏水阀的工作状态
	6-12月
	拆开侧面板、旋转接头、疏水阀检查
	专业维护人员

	21
	设备电机
	查看电机轴承及电机座紧定螺栓、查看电机绝缘情况
	6-12月
	打开电机查看电机轴承
	专业维护人员

	22
	设备熨烫带、剥离带
	检查熨烫带的破损、磨损情况并调整、更换
	6-12月
	运转设备，拆下熨烫带
	专业维护人员

	23
	设备各轴承
	查看设备主轴承的磨损程度并根据情况更换
	12月
	打开设备轴承端盖查看轴承情况
	专业维护人员

	24
	设备电气
	检查设备电气元件，查看触点氧化情况并视情况更换
	12月
	打开配电箱，查看空开及交流接触器触点
	专业维护人员

	25
	设备滚筒
	查看滚筒清洁情况并清洁滚筒
	12月
	拆除烫带、清洁滚筒上的污渍和垢点
	专业维护人员

	26
	设备辅助滚筒
	查看辅助滚的锈蚀和磨损情况
	12月
	运转设备，查看各辅助滚
	专业维护人员

	27
	安全阀
	根据要求安检安全阀
	12月
	拆下安全阀，送相关部门安检
	专业维护人员

	
	
	
	
	
	









4、D系列折叠机运行维保细则
	序号
	检查维护部件、位置
	检查维护内容
	检查维护周期
	检查维护方法
	检查维护执行人

	1
	设备外接压缩气源管道及阀门
	查看管道及阀门有无泄漏
	每天
	打开气源、目视检查
	设备操作人员

	2
	设备折叠带、爬坡带
	查看折叠带、爬坡带有无脱口、凸起、缺失、重叠、破损
	每天
	运转设备、目视检查
	设备操作人员

	3
	设备急停按钮及安全挡板
	查看急停按钮、安全挡板能正常工作
	每天
	运转设备、检查
	设备操作人员

	4
	设备减压器
	查看减压器无泄漏
	每天
	运转设备、听觉检查
	设备操作人员

	5
	设备变频器、电脑板
	查看有无异常、故障信息提示、报警
	每天
	运转设备、目视检查
	设备操作人员

	6
	设备光感应器
	查看光感应器指示正常、无遮挡
	每天
	运转设备、目视检查
	设备操作人员

	7
	设备面板及折叠台
	除尘、保持洁净
	每天
	目视检查
	设备操作人员

	8
	设备传动皮带及齿带、齿轮
	查看设备运转平稳、倾听运转无异响
	每天
	运转设备、听觉检查
	设备操作人员

	9
	设备减压器及气管接头
	查看减压器无泄漏
	每月
	运转设备、调试检查
	专业维护人员

	10
	设备各传动轴承
	加注黄油；检查轴承座螺栓是否松动
	每月
	打开后盖，用扳手查看螺栓；用黄油枪加注2-4次黄油
	专业维护人员

	11
	设备传动皮带及链条、齿轮
	查看设备传动皮带及链条、齿轮咬合情况并更及时加注润滑油
	每月
	运转设备、触及检查
	专业维护人员

	12
	设备折叠带、爬坡带
	查看折叠带、爬坡带有无缺失、破损、重叠、挂口，并根据情况维修
	每月
	运转设备、目视检查
	专业维护人员

	13
	设备光感应器、同步器、及各传感器
	检查设备光感应器、同步器、及各传感器工作正常
	每月
	上电，运转设备并查看各传感器
	专业维护人员

	14
	设备配电箱及变频器
	检查配电箱接线情况及漏电情况、变频器运行故障记录
	每月
	上电，打开配电箱，用万用表查看电气元件情况
	专业维护人员

	15
	设备气动阀
	检查气动阀开启及关闭正常、无卡顿泄漏
	每月
	上电，运转设备并查看各气动阀
	专业维护人员

	16
	设备折叠带、爬坡带
	查看折叠带、爬坡带有的松动、磨损情况，并根据情况更换
	3-6月
	运转设备、触及检查
	专业维护人员

	17
	设备传动皮带及齿带、齿轮
	查看设备传动皮带及链条、齿轮磨损情况并更及时更换皮带
	3-6月
	打开侧面板、运转设备、触及检查
	专业维护人员

	18
	设备配电箱及变频器除尘
	检查变频器散热风扇及配电箱风扇工作状态、为配电箱及变频器除尘
	3-6月
	打开配电箱，检查变频器
	专业维护人员

	19
	设备急停按钮
	检查急停按钮能正常工作
	3-6月
	运转设备、触及检查
	专业维护人员

	20
	设备减速机
	查看设备运转平稳、倾听运转无异响并加注润滑
	3-6月
	打开侧面板、运转设备、听觉检查
	设备操作人员

	21
	设备电机
	查看电机轴承及电机座紧定螺栓、查看电机绝缘情况
	6-12月
	打开电机查看电机轴承
	专业维护人员

	22
	设备各轴承
	查看设备主轴承的磨损程度并根据情况更换
	12月
	打开设备轴承端盖查看轴承情况
	专业维护人员

	23
	设备电气
	检查设备电气元件，查看触点氧化情况并视情况更换
	12月
	打开配电箱，查看空开及交流接触器触点
	专业维护人员

	24
	设备光感应器、同步器、及各传感器
	检查并调整设备光感应器、同步器、及各传感器工作正常
	12月
	拆除光感器并检查各传感器
	专业维护人员

	25
	设备气动阀
	清理气动阀，使之开启关闭顺畅、无卡顿
	12月
	拆除气动阀并查看各气动阀
	专业维护人员

	26
	设备减压阀及压力表
	调整减压阀、根据要求安检安全阀
	12月
	拆下减压阀调整，压力表送相关部门安检
	专业维护人员









5、S 系列送布机运行维保细则
	序号
	检查维护部件、位置
	检查维护内容
	检查维护周期
	检查维护方法
	检查维护执行人

	1
	设备传送带
	查看传送带有无脱口、凸起、缺失、重叠、破损
	每天
	运转设备、目视检查
	设备操作人员

	2
	设备急停按钮
	查看急停按钮能正常工作
	每天
	运转设备、检查
	设备操作人员

	3
	设备变频器、电脑板
	查看有无异常、故障信息提示、报警
	每天
	运转设备、目视检查
	设备操作人员

	4
	设备传动皮带及齿带、齿轮
	查看设备运转平稳、倾听运转无异响
	每天
	运转设备、听觉检查
	设备操作人员

	5
	设备吸布风机
	查看设备运转平稳、倾听运转无异响
	每天
	运转设备、听觉检查
	设备操作人员

	6
	设备面板及折叠台
	除尘、保持洁净
	每天
	目视检查
	设备操作人员

	7
	设备除尘口
	清理灰尘
	每天
	拉出来目视检查、清理
	设备操作人员

	8
	设备各传动轴承
	加注黄油；检查轴承座螺栓是否松动
	每月
	打开后盖，用扳手查看螺栓；用黄油枪加注2-4次黄油
	专业维护人员

	9
	设备传动皮带及链条、齿轮
	查看设备传动皮带及链条、齿轮咬合情况并更及时加注润滑油
	每月
	运转设备、触及检查
	专业维护人员

	10
	设备传送带
	查看传送带有无缺失、破损、重叠、挂口，并根据情况维修
	每月
	运转设备、目视检查
	专业维护人员

	11
	设备配电箱及变频器
	检查配电箱接线情况及漏电情况、变频器运行故障记录
	每月
	上电，打开配电箱，用万用表查看电气元件情况
	专业维护人员

	12
	设备折叠带、爬坡带
	查看折叠带、爬坡带有的松动、磨损情况，并根据情况更换
	3-6月
	运转设备、触及检查
	专业维护人员

	13
	设备传动皮带及齿带、齿轮
	查看设备传动皮带及链条、齿轮磨损情况并更及时更换皮带
	3-6月
	打开侧面板、运转设备、触及检查
	专业维护人员

	14
	设备配电箱及变频器除尘
	检查变频器散热风扇及配电箱风扇工作状态、为配电箱及变频器除尘
	3-6月
	打开配电箱，检查变频器
	专业维护人员

	15
	设备急停按钮
	检查急停按钮能正常工作
	3-6月
	运转设备、触及检查
	专业维护人员

	16
	设备减速机
	查看设备运转平稳、倾听运转无异响并加注润滑
	3-6月
	打开侧面板、运转设备、听觉检查
	设备操作人员

	17
	设备电机
	查看电机轴承及电机座紧定螺栓、查看电机绝缘情况
	6-12月
	打开电机查看电机轴承
	专业维护人员

	18
	设备各轴承
	查看设备主轴承的磨损程度并根据情况更换
	12月
	打开设备轴承端盖查看轴承情况
	专业维护人员

	19
	设备电气
	检查设备电气元件，查看触点氧化情况并视情况更换
	12月
	打开配电箱，查看空开及交流接触器触点
	专业维护人员

	20
	
	
	
	
	

















6、气泵、干燥机运行维保细则
	序号
	检查维护部件、位置
	检查维护内容
	检查维护周期
	检查维护方法
	检查维护执行人

	1
	设备外接压缩气源管道、阀门
	查看管道及阀门有无泄漏
	每天
	目视检查
	设备操作人员

	2
	设备急停按钮及
	查看急停按钮能正常工作
	每天
	运转设备、触及检查
	设备操作人员

	3
	设备泵头
	查看泵头正常工作无异响
	每天
	运转设备、听觉检查
	设备操作人员

	4
	清洁空滤
	检查空滤，清理杂质，或者根据污染情况更换滤芯
	每月
	打开空滤，清洁或更换滤芯
	设备维护人员

	5
	放空积水
	放空储气罐、干燥机内积水
	每月
	打开滤水器阀门，放空积水
	专业维护人员

	6
	单向阀维护
	检查单向阀封闭情况
	3-6月
	打开单向阀清洁、检查
	专业维护人员

	7
	电磁阀维护
	检查电磁阀工作情况
	3-6月
	打开电磁阀清洁、检查
	专业维护人员

	8
	过滤器检查
	检查过滤器的工作情况并视情况更换
	3-6月
	打开过滤器清洁、检查
	专业维护人员

	9
	自动压力控制器检查
	启动气泵，检查压力控制器的自动开启、关闭
	3-6月
	打开气泵运行检查
	专业维护人员

	10
	泵头维护
	检查泵头曲轴、密封垫的情况并更换
	6-12月
	打开泵头检查
	专业维护人员

	11
	电机检查
	检查泵头电机工作情况
	6-12月
	打开电机检查
	专业维护人员

	12
	压力表检查
	根据要求安检压力表
	12月
	拆下压力表，送相关部门安检
	专业维护人员

	13
	安全阀检查
	根据要求安检安全阀
	12月
	拆下安全阀，送相关部门安检
	专业维护人员

	14
	安全阀
	根据要求安检安全阀
	12月
	拆下安全阀，送相关部门安检
	专业维护人员

	
	
	
	
	
	




